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Technische Beschreibung

PremiumLine variable Kérper-Notdusche, fiir Deckeneinbau in abgehangten Decken

- Anschluss-Adapter aus Edelstahl, poliert, mit integriertem automatischen Mengenregulator 50 Liter / Minute fiir ein normgerechtes
Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar FlieBdruck, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG

- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetéatigung, DIN-DVGW geprift und zugelassen

- Zugstange mit Kugelgriff aus Edelstahl, Lange variabel (mind. 710 mm - max. 2040 mm)

- Langloch-Rosette aus Edelstahl fir Durchfiihrung durch die abgehéngte Decke

- Doppelnippel 3/4-Zoll aus Edelstahl

- Deckenflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert

- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, LAnge variabel nach Vorgabe (Gesamtbreite mind. 285 mm - max. 1535 mm)

- Deckenflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert

- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Lichte H6he variabel nach Vorgabe (mind. 360 mm - max. 1610 mm)

- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbestandig, weitestgehend verkalkungs- und
wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend

- Rund-Rosette aus Edelstahl fiir Einbau des Duschkopfes in die abgehangte Decke

- Hinweisschild fur Kérper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150
mm, Erkennungsweite 15 Meter

- Anbringungsh&he geman DIN EN 15154-1:2006: Unterkante Hochleistungsduschkopf 2200 mm (+ 100 mm) Hohe Uber Flur

- geman BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717

- geman ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019

- DIN-DVGW gepriift und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 089 095 / V

Technische Daten

MindestflieBdruck: 1,5 bar
Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar
Volumenstrom: 50 Liter / Minute
Wasseranschluss: 3/4-Zoll-1G

Abmessungen (HxBx T): 710 - 2040 x 285 - 1750 x 86 mm

Normenkonformitat Zulassungen

- DIN EN 15154-1:2006 - DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN EN 15154-5:2019
- ANS| 72358.1-2014

Material-Ubersicht Material Materialbezeichnung
Anschluss-Adapter: Edelstahl 1.4301
Hochleistungsduschkopf: Edelstahl 1.4401
Kugelhahn: Edelstahl 1.4408
Mengenregulator: Kunststoff POM -
Verrohrung: Edelstahl 1.4401
Zugstange mit Ringgriff: Edelstahl 1.4401
Doppelnippel: Edelstahl 1.4408
Deckenflansch: Edelstahl 1.4401
Rosette: Edelstahl 1.4401
Hinweisschild fir Kérper-Notdusche: PVC-Folie -
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Produktiibersicht

BR 089 095 / V PremiumLine variable Kérper-Notdusche, fir Deckeneinbau in abgehangten Decken - Volumenstrom
50 Liter / Minute (Gefahrdungsklasse | gemai DIN EN 15154-5:2019)

PremiumLine variable Kérper-Notdusche, fiir Deckeneinbau in abgehangten Decken - Volumenstrom
BR 089 095/ V75L | 757 jter/ Minute (Gefahrdungsklasse Il gemas DIN EN 15154-5:2019)

PremiumLine variable Kérper-Notdusche, fiir Deckeneinbau in abgehangten Decken - Volumenstrom
110 Liter / Minute (Gefahrdungsklasse Il gemaf DIN EN 15154-5:2019)

BR 089 095/ V110L

Produktiibersicht Ausfiithrung Material | Wasseranschluss | Wasserabgang | Artikel-Nr.
Seilauslésung flir am Boden liegende Edelstahl, ) )
Verletzte, zusatzlich zur Zugstange. Kunststoff BR 052 200

Behindertengerechte Zugstange mit
doppeltem Ringgriff, grin. Stahl - - BR 082 300
Lénge: 1150 mm

Behindertengerechte Zugstange mit
doppeltem Ringgriff, Edelstahl. Edelstahl - - BR 082 350
Q Lange: 1150 mm

Service-Absperrung fir Augenduschen und
Notduschen mit demontierbarem Edelstahl 3/4-Zoll-1G 3/4-Zoll-IG BR 830 955
Ausldsehebel.

Thermostatmischventil fir Augenduschen und

Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, , 3/4-Zoll-AG 3/4-20ll-AG
Verbri A Messing und und BR 710 950
erbriihungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 1-Zol-AG 1-Z0l-AG

60 I/min bei 2 bar FlieBdruck.

Strémungswachter fir Augenduschen und
Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Messing 3/4-Zoll-1G 3/4-Zoll-IG BR 710 800
Anschluss Uber 1,5 m Kabel.

Notfallsensor fiir Kérper-Notdusche, komplett
—O\O— vormontiert an Dusche. Kunststoff - - BR 830 400
EX-Zone 1 & 2.
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KORPER-NOTDUSCHEN

ClassicLine Alarmsystem fir Augenduschen &
Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination.
Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive
Relais-Schaltung.

Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz

Kunststoff - -

BR 015 800
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