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BR 830 980 Frostschutzventil für Notduschen 

 

 
 
 
 

Technische Beschreibung 

Frostschutzventil für Notduschen 
- Gehäuse aus Edelstahl, poliert, Wasseranschluss 1/2-Zoll-IG, Wasserabgang 1/2-Zoll-IG 
- integriertes Frostschutzventil aus Messing für eine automatische Entleerung der Wasserzuleitung von Notduschen bei einem 
vorgegebenem Arbeitsbereich von 1 bis 10 bar 
- integriertes Thermoelement aus Messing, das die anstehende Wassertemperatur registriert  
- bei fallenden Wassertemperaturen langsames Öffnen des Ventils ab 2°C, das Ventil ist ab 1°C voll geöffnet 
- bei steigenden Wassertemperaturen langsames Schließen des Ventils ab 3°C, das Ventil ist ab 4°C voll geschlossen 
- schnelle Reaktion auf anstehende Temperaturveränderungen für einen minimalen Wasserverbrauch 
- unempfindlich gegen Druckschwankungen in der Zuleitung 
- einfache Installation durch Schlüsselansatz 
Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig 
Artikel-Nr.: BR 830 980 

 
 
 
 

Technische Daten  

Betriebsdruck: 1 bis 10 bar 

Betriebstemperatur: max. 95°C 

Schaltpunkt Öffnen: 1°C 

Schaltpunkt Schließen: 4°C 

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG 

Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG 

Abmessungen (H x B x T): 106 x 32 x 32 mm 
 
 
 
 

Material-Übersicht Material Materialbezeichnung 

Gehäuse: Edelstahl 1.4301 

Thermoelement: Messing - 
 
 
 
 

Produktübersicht   

BR 830 980  Frostschutzventil für Notduschen 
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Montagezubehör   

BR 830 985 
Anschlussadapter 3/4", T-Stück, für Schutzventile, Edelstahl. Für wandmontierte Körper-Notduschen 
und Notduschkombinationen. 
Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG x 3/4-Zoll-AG x 1/2-Zoll-AG. 

BR 830 986 
Anschlussadapter 1 1/4", T-Stück, für Schutzventile, Edelstahl. Für freistehende Augenduschen und 
Notduschen. 
Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG x 1 1/4-Zoll-AG x 1/2-Zoll-AG. 

BR 830 987 
Anschlussadapter 1-Zoll, T-Stück, für Schutzventile, Edelstahl. Für selbstentleerende freistehende 
Augenduschen und Notduschen. 
Wasseranschluss: 1-Zoll-IG x 1-Zoll-IG x 1/2-Zoll-AG. 

 
 
 


