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BR 910 980 Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen 

 

 

 
 
 
 

Technische Beschreibung 

Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen 
- Wirkstoffe: Natriumhypochlorit 19,5 mg/g und Silberionen 0,82 mg/g 
- eliminiert Bakterien, Viren in 30 min und konserviert Wasser bis zu 6 Monate 
- Dosierung 1 ml auf 10 Liter Wasser, reicht für 1000 Liter 
- Zur Verwendung in Kunststoff oder Glas. Metalle vor Anwendung prüfen 
- Aufrecht in verschlossener Originalverpackung trocknen und unter 25° C lagern 
- Ideales Konservierungsmittel für Wasser in Wassertanks 
- Haltbarkeit 2 Jahre ab Herstelldatum 
 
Alle verwendeten Inhaltsstoffe sind für den Gebrauch im Trinkwasser zugelassen. Desinfiziert klares Wasser schnell und sicher und 
hält es für bis zu 6 Monate keimfrei. Durch die Oxidationswirkung von Chlor werden neben Bakterien auch Viren und die meisten 
Protozoen und Pilze eliminiert. Für klares, nicht für trübes Wasser, da Schwebstoffe die Wirkung von Chlor und Silberionen 
beeinträchtigen können. Micropur Forte kann überall dort verwendet werden, wo mikrobiologisch unsicheres Leitungswasser zum 
Trinken, Kochen oder Waschen desinfiziert werden soll. 
 
Anwendung: In den leeren oder halb gefüllten Wasserbehälter dosieren und sofort mit der gewünschten Menge klares Wasser 
auffüllen. Die dabei entstehenden Turbulenzen dienen der Durchmischung von Micropur Forte und Wasser. Zusätzliches Rühren ist 
nicht nötig. Wird Micropur Forte erst nach dem Füllen des Behälters beigefügt, muss das Wasser umgerührt werden, damit die 
Wirkstoffe gleichmäßig verteilt werden. Dosierung: 10 ml auf 100 L Wasser. 30 Minuten einwirken lassen. Bei kaltem Wasser (< 
10°C) auf 2 Stunden verlängern. Nur in klarem Wasser verwenden. Kühl und vor Licht geschützt aufbewahren (< 25°C). 
 
Achtung: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung (Entfärbung) vermeiden. Verursacht Hautreizungen und schwere 
Augenreizungen. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten mit Wasser 
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter spülen. Verschüttete Mengen aufnehmen. 
Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Erste-Hilfe: Nach Verschlucken den Mund ausspülen, die 
Flüssigkeit wieder ausspucken und anschließend 1 Glas Wasser nachtrinken. 
 
Anbieter: B-SAFETY oder gleichwertig 
Artikel-Nr.: BR 910 980 
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Dieses Produkt ist für den Verkauf in folgenden EU-Ländern geeignet:  
- Österreich, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz und Luxemburg. 
BAuA-Registriernummer Deutschland für Micropur Forte 1000F: N-58037 
BAuA-Registriernummer Schweiz für Micropur Forte 1000F: CHZB0371 Micro Forte MF 1000F 
BAuA-Registriernummer Luxemburg für Micropur Forte 1000F: 84/17/L 

 
 
 
 

Technische Daten  
Abmessungen (H x B x T): 120 x 40 x 40 mm 

Inhalt: 100 ml 

Dosierung: 1 ml auf 10 Liter Wasser 

Haltbarkeit:  2 Jahre ab Herstelldatum 
 
 
 
 

Produktübersicht   

BR 910 980  Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen 
 
 
 
 

Gefahrenhinweise: 
 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

  
 


